
76

沥青和沥青混合料特殊测试设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

旋转法沥青回收仪用来从沥青混合料中回收沥青，用于评定石油沥

青混合料中，沥青的老化程度，及分析沥青路面的破坏原因，进行

再生沥青混合料的配合比等设计，是理想的常规蒸馏设备。

	▍ 20-1305 (Hei-VAP Platinum 2) 真空旋转蒸发仪：整套设备

     包括具有手动升降装置的旋转蒸发器驱动器、具有立式冷凝器 

     蒸发器的玻璃组件以及特殊防碎裂涂层的 1000 ml 收集烧瓶、 

     油浴锅以及防溶剂腐蚀的真空泵。

	▍ 导热油（国内配套）

	▍ 真空泵（国内配套）

	▍ 蒸发瓶 1000 ml

	▍ 接收瓶 1000 ml

用途 主要配置

选购件

技术参数

蒸发仪电驱动装置，速度可调 20 到 280 rpm，具有数字读数显示

手动控制升降，行程 155 mm

具有立式冷凝器的玻璃组件

配置蒸发瓶 1000 ml

配置三氯乙烯溶液接收瓶 1000 ml

加热油浴锅温度范围 20 ～ 210℃，精度 ±1℃，具有过热保护

具有沸点温度感应器

配置两级真空泵，小至 7 mbar 真空度

配置真空度调节控制器

配置冷凝冷却器

配置真空阀

包括真空与冷却水连接管套件

电源 230 V，50 Hz

德国 infraTest 公司
20-1305 旋转法沥青回收仪
20-1305

真空旋转蒸发仪符合欧盟标准 EN 12697/3，用于还原抽提之后的沥青。整套设备包括具有手动升降装置的旋转蒸发器驱

动器、具有立式冷凝器蒸发器的玻璃组件以及特殊防碎裂涂层的 1000 ml 收集烧瓶、油浴锅以及防溶剂腐蚀的真空泵。按

照标准，为沥青还原试验的真空控制提供一个自动控制器，可设定斜坡函数程序，具有定时器并配置 3 个数字式显示屏，

显示实际值、真空值与状态。

将沥青溶剂放入旋转烧瓶中进行测试，在油浴中加热到 165℃，并且旋转保持温度稳定，混合液蒸发以后，通过冷凝器将

沥青分离出来。

满足规范：EN 12697-1，12697-3，ASTM D5404，AASHTO TP2，JTG E20 T 0727




