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沥青胶结料 Superpave PG 分级系列

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

德国 infraTest 公司
20-25720 旋转薄膜烘箱
RTFO

用于测定温度和空气对沥青的影响。模拟在生产热拌沥

青混合料过程中沥青发生的老化，提供性能试验用或进

一步老化用的沥青试样。

用于测定温度和空气对沥青的影响。温控旋转薄膜烘箱具有门和玻璃视窗，温度预设为 163℃，后壁配有垂直旋转架，由

马达以每分钟 15 转的速度匀速旋转，上置 8 个盛样瓶。孔径为 1mm 的喷嘴连接于喷气铜管，以每分钟 4000 ml 的气流

量喷向试样。装有特殊气体流量调节器以设定所需空气流量。试验需要压缩空气或配置空压机 20-2577，需要另外订购玻

璃盛样瓶 20-2573 或 20-2574。

	▍ 20-25720  沥青旋转薄膜烘箱 RTFO

	▍ 20-2573 旋转薄膜烘箱玻璃盛样瓶（凹口型）x 8 个

	▍ 20-2577 沥青旋转薄膜烘箱专用压缩气体装置或国内 

     配套空压机和空气过滤装置

设计紧凑 , 具有机架、气罐及与 20-25720 连接管。

	▍ 20-2577 沥青旋转薄膜烘箱专用压缩气体装置旋转薄膜烘箱玻璃盛样瓶凹口 旋转薄膜烘箱玻璃盛样瓶凸口

	▍ 20-2573  旋转薄膜烘箱玻璃盛样瓶（凹口型）

	▍ 20-2574  旋转薄膜烘箱玻璃盛样瓶（凸口型）

满足规范：

用途

主要配置

主要配置

选购件

符合欧盟标准 EN12607-1 (RTFOT)，美国材料与试检协会标准 ASTM D2872-12，美国国家公路与运输协会标准

AASHTO T47、T179，SHRP，JTG E20 T 0610-2011

技术参数

技术参数

旋转薄膜烘箱压缩气体装置

规格 770x730x610 mm

重量 110kg

电源 230 V，50/60 Hz，2 kW

吸入容量 23L

压力 4 bar

噪音 约 53 dB

重量 18 kg

电源 230 V，50/60 Hz




