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沥青材料微观分析实验设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

红外光谱分析法是鉴定有机化合物结构的重要手段，近年红外

光谱成为分析石油沥青微观结构的有效方法之一。沥青红外吸

收峰的位置、数目、强度和形状等参数可以对沥青的组成和包

含的官能团进行定性分析和鉴定。由于沥青的组成十分复杂，

一些官能团的特征吸收峰可能会被其他吸收峰所掩盖和影响，

所以仅靠红外光谱难以得到有关沥青组成和结构的全部信息，

但是红外光谱可以研究不同沥青的特性； 研究沥青老化前后成

分的变化，分析氧化反应机理的解析：根据特征吸收峰，确定

改性沥青改性剂含量等方面已经具有广泛的应用价值。

 ▍ ALPHA 型傅里叶变换红外光谱仪主机；

 ▍ 高灵敏度 DLATGS 检测器；

 ▍ OPUS/Mentor 红外操作软件；

 ▍ QuickSnapTM 通用透射测量模块；

 ▍ Platinum ATR 测量模块。

用途

主要配置

技术参数

分辨率 优于 0.8cm-1，连续可调

信噪比 优于 40000:1（峰峰值，1 分钟测试）

测量谱区 7,800-350cm-1

精度
0.01cm-1（波数精度）
0.07%T（吸收精度）

光学系统 全部采用金反射镜

干涉仪
RockSolidTM 干涉仪，光学补偿、DSP 控制、
电磁驱动

检测器 DLaTGS 检测器，采用 DigiTecTM 全数字化技术

内置 24 位、高速 Delta SigmaTM A/D 转换

自校验 IVU 校准单元

测量附件 投射、ATR、漫反射、外反射

供电 100 ～ 240 VAC、5060 Hz( 宽适应）

重量  7 kg

软件 多语言版（含中文）OPUSTM 软件包

认证
Validated、IQ/OQ/PQ、GLP、21CFR Part 11 
Compliant

计量认证 中国国家计量认证 (CPA)

德国 BRUKER（布鲁克）公司
ALPHA- Ⅱ傅立叶变换红外光谱仪
满足规范：AASHTO T302，AASHTO Tp128

德国布鲁克公司的傅立叶红外光谱仪ALPHA II是一款紧凑型 FT-IR光谱仪，占地面积与笔记本电脑一样大。它用于化学分析，使您能够对原

材料进行质量控制、定量和验证。为红外光谱分析带来改变，在您的日常工作中发挥无可替代的作用。

傅立叶红外光谱仪ALPHA II 小巧、轻便的身材、非凡的性能、优良的品质、即插即用的操作，将红外光谱仪变成可以“随手使用”的测量

工具。

QuickSnapTM 智能测量模块、OPUS 向导指引软件、确保了 ALPHA II 强大、可靠的红外光谱分析能力。

傅立叶红外光谱仪ALPHA II不仅会为您的实验室节省更多实验台空间，同时也使红外光谱仪的保管、维护变得异常简单。

产品特点

 ▍ LPHA II 傅立叶变换红外光谱仪是大获成功的

    ALPHA 红外光谱仪的新一代产品。得益于高稳 

    性的光源和检测器等技术创新，该产品性能得到 

    显著增强：更高的灵敏度、更高的光谱分辨率、 

    更宽的光谱范围以及更强的抵抗环境温度变化的稳定性等。

▍ ALPHA II 包括一个专有技术设计的耐用型二极

    管激光器，可实现很高的波数准确度。久享盛誉的 

    RockSolidTM 干涉仪保持始终如一的坚固耐用，产成 

    更高质量的红外谱图。




