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沥青混合料试验专用成型设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

英国 Cooper 公司
欧标大型轮碾压实机 - 充气轮胎辗压
CRT-RCENLD- Ⅲ

 ▍准备均匀的沥青混合料平板试样

 ▍车辙测试

 ▍锯成梁形试样做弯曲测试

 ▍钻芯制作间接拉伸和单轴测试试样

轮碾压实机是很接近现场压实的实验室压实方法。 根据模具尺寸，机器可以配置为单轮或双轮操作。 车轮轮迹覆盖的路径

按照规范 EN 12697-33 或客户指定的顺序。 模具底板提升采用准确的调节系统提升， 系统可以保持模具顶部水平。压

实平板厚度范围从 50-150mm, 500 x 180mm 平板通常用于 Cooper 公司大型车辙仪车辙测试， 600 x 400mm 的平板

通常用于切割。梯形或方形试样用于疲劳、模量和 Duriez 水敏感性测试。

     成反馈系统，产生垂直升降台的运动

 ▍ 通过荷载传感器构成的反馈系统， 控制液压加载头进行单

     轮或双轮加载

▍ 步进电机准确控制横向车轮位置

▍ 大型电机驱动车辙轮纵向运动

▍ 系统控制安装在侧面的控制盒内

▍ 屏幕和键盘安装在可调高度和角度的支撑臂上

满足规范：

用途

主要配置

CRT-RCENLD- Ⅲ组成

▍ 集成的钢结构保护屏障

▍ 采用 SmartScan™ 激光保护门， 方便在车轮位置的作业 

▍ 侧立式液压系统或分立式液压系统

▍ 四个同步千斤顶由电机驱动， 与经过校正的位移传感器构

EN 12697-33 充气轮胎式滚轮，NF P98-250-2

技术参数

轮荷载 5kN 单轮，10kN 双轮

模具尺寸   500 x 180mm, 600 x 400mm（有其它选择）

轮速度 200 到 500mm/s 

板厚度 50, 100, 150mm 

电源 3 相，415 V，50Hz@32A 

压缩空气 7-10 巴 @100 升 / 分

尺寸
压实机 600 x 1300 x 2150mm ( 宽 x 深 x高）

电源单元 550 x 600 x 700mm ( 宽 x 深 x 高）

要求的工作空间 2600 x 3300 x 2300mm ( 宽 x 深 x 高）

估计重量 1365kg （包括电源单元）

PC 包括

产品特点

 ▍压实均匀的沥青混合料平板

 ▍计算机控制符合标准 EN 12697-33 的可重复的压
    实模式

 ▍客户定义的可编程和存储的压实方式选项

 ▍单、 双轮配置

 ▍模具尺寸 500 x 180mm 或 600 x 400mm ( 长 x 宽）

 ▍压实的平板混合料试样可以用于大型充气轮胎车辙

    测试或切割成梁形试样做弯曲测试

▍ 光电激光传感器用于屏蔽门的监控，方便压实

▍ 位置的操作， 具有很好的灵活性

▍ 带 UKAS 校正证明
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 ▍ 采用 LabVIEW™ 平台研发的用户界面友好、 直观、 

     可靠的 Windows™ 软件

 ▍ 软件执行 EN12697-33 规范（大型压实机）

 ▍ 用户界面可以转换为各种不同的语言

 ▍ 实时显示压实过程中的压实高度和诊断指示

 ▍ EN 规范的压实程序作为标准己包含在软件中

 ▍ 用户可以设计、存储自己的压实程序

软件

选购件

CRT -WTRCM-100LD   
模具，可用于大型车辙仪 / 轮碾压实机 500 x 180 x 100mm 

CRT -INSERT -50LD        
模具，垫块 500 x 180 x 50mm

CRT -RCM-600LD 
模具，大型车轮碾压实机 600 x 400 x 100mm

CRT-RCLD-500SR             
轻型钢轮，压实试样表面调平 500 x 180mm

CRT -RCLD-600SR
轻型钢轮，压实试样表面调平 600 x 400mm

CRT -WTRCLD-FK             
模具搬运车，用于轮碾压实机和大型车辙仪

CRT -WTRCLD-TREP         
充气轮胎备件，用于大型车辙和轮碾压实机

CRT -WTRCLD-IREP           
内胎备件，用于大型车辙和轮碾压实机

本设备可提供校正、包年服务、维护合约。UKAS 认证，满足 EN 13108 测试要求。

注：本机器要求每年做校正、检查。

校正和维护




