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Excel 表格：允许操作实现

( 数据采集 , 数据处理 , 可视化图形 ,…)

B041-50

B041-28

GAM 旋转压实仪内角测量装置

 ▍ B041-50   GAM 校准设置为 ASTM 标准（1.16°角度） 

   设置由二平方乘准则构成，提供完整的工厂 

检定证书

 ▍ B041-51   GAM 校准设置为 EN 标准（0.82°角度）

  设置由二平方准则构成，提供完整的工厂检 

定证书

 ▍ B041-55   角度的 ACCREDIA 官方校准证书，符合

ASTM 和 EN 标准

意大利 MATEST 公司
B041-28 旋转压实机内部角测量装置
GAM
满足规范：EN 12697-31/ASTM D7115/AASHTO T344

本旋转角度测量装置由 MATEST 设计制造，用于旋转压实仪内角的确认，实现对旋转压实仪的校准。

装置仿真 HMA 试样所受到的等效偏转力矩和垂直力。GAM 可以覆盖大范围的角度测量，包含 EN 和 ASTM 标准。装

置按标准执行顶、底板角度测量，获得平均的测量值，作为仪器的“内部角”。

随机提供 Excel 表格软件，用于数据的采集和处理，根据 EN12697-31（附录 -C）和 AASHTO T344，计算程序计算

出准确的内部角数值。

表格可绘制图形显示测量数据，提供重要的关于数据质量的线索备查。

产品特点

▍ 高精度测量数据

▍ 通过 RS232 电缆连接到 PC

▍ 三种模式数据采集，单次、 部分、 完整

▍ 精度高于 0.01°，符合相关标准要求

▍ 数据由 Excel 表格处理，产生校准证明文件 

▍ 由于装置是电池，不需提供外部电源装置有自动断电

     功能（如短时间未操作）节省电力消耗

技术参数

附件

 整套装置提供
两型加载环用于 M=240Nm 或 M=425Nm 测试，
上下底板，RS232 电缆，高强度携带箱，校准
证明

GAM 读数
通过 RS232 电缆下载所有测试的数据。不需要
每次测量过后连接装置到 PC

可以重复单个测试，新的测试数据会被包含在计算表格之中。

供电 2 号电池 1.5V，类型 AA 

尺寸 150 x 115mm ( 直径 x 高）

重量 5.6kg


