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沥青混合料试验专用成型设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

用来模拟仿真实际道路路面铺设作业中的真实压实情况，

从而测定沥青混合料的压实性能。用来评价沥青混合料密

实特性，为沥青混合料的设计、质量控制与检测提供支持。

 ▍ B045 GYROELECTRONIC 电机伺服旋转压实仪 或者

 ▍ B045-01 GYRORESEARCH 科研型电机伺服旋转压

     实（压实过程中，可以实时监测剪切力和扭矩）

 ▍ B041-11 顶部压头活塞，直径 100mm

 ▍ B041-12 顶部压头活塞，直径 150mm

 ▍ B041-05 加硬试模，直径 100mm，配全套底板

 ▍ B041-06 加硬试模，直径 150mm，配全套底板

 ▍ B041-35过滤器组件，用于清除压缩空气中的冷凝水（必配）

 ▍ B041-33 高度校验垫块 2 组，105 和 115mm 高

 ▍配置计算机（国产配套）

 ▍ B041-05 加硬试模，直径 100mm，配全套底板

 ▍ B041-06 加硬试模，直径 150mm，配全套底板

 ▍ B041-08 加硬试模（带孔），直径 100mm，配全套底板

 ▍ B041-09 加硬试模（带孔），直径 150mm，配全套底板

 ▍ B041-31 数显压力校验装置

 ▍ B041-28 旋转压实仪内角标定装置

B041-28 GAM 内角测定仪

测量旋转压实仪内角，可以准确标定旋转压实仪旋转角度。

符合规范：

EN 12697-31，ASTM D7115 ，AASHTO T344

用途

主要配置

可选配件

意大利 MATEST 公司
B045 Superpave 旋转压实仪
SGC
满足规范：EN 12697-10，EN 12697-31， ASTM D6925，AASHTO T312、TP4，SHRP M-002，JTG E20 T 0736

此旋转压实仪完全由 Matest 开发和制造，用于模拟和再现实际道路铺装时真实压实条件，从而确定沥青的压实特性。我们

能够提供电机驱动和压缩空气驱动的多种型号，包括用于研究目的，以及符合世界各地规范，如 ASTM 或 EN 规范的

型号。. B045 和 B045-01 电机型旋转压实仪。压力由机电作动器施加，荷载传感器直接连接在轴向作动器上，以进行

准确的荷载测量，高度采用高精度的位移传感器测量。

技术参数

强度钢架；确保准确的角度控制

全彩 7 寸触摸屏控制器，与标准电脑一样

电脑版控制、采集和数据处理的软件

集成剪切力测量

可选集成脱模器

旋转次数 可调，1 到 5000 次

转速 3 ～ 65 圈 / 分（其它速度可定制）

根据试件大小相应
的压力上线

Ø150 mm，1100 kPa

Ø100 mm，2300 kPa

B041-30 B041-15 B041-16 B041-35

B041-31
B041-28

B041-33

操作平台

B045 电动旋转压实仪

剪切搓揉原理：圆锥摆运动

B045-01 研究型电动旋转压实仪




