
37

沥青混合料试验系统

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

 ▍ B200 沥青混合料性能试验仪主机

 ▍ 8 通道控制和数据采集系统 CDAS2 和 TestLab2 软件

 ▍ 30mm 作动器位移传感器 LVDT

 ▍荷载传感器：±20kN

 ▍压力传感器：±300kPa

 ▍温度传感器：-80℃～ +80℃

 ▍试样传感器：LVDT（3 只 2mm）

 ▍底部加载盘：105mm

 ▍顶部加载盘：105mm

 ▍配置计算机和空压机各一台（国产配套）

B203 带 LVDT 和荷载传感器的
动态性能确认装置

B202 固定短柱固定夹具

 ▍ B201 KIT AMPT 易耗品组件，组成：

     B253-53 固定短柱 (24 颗 ) 

     B201-52 环氧树脂 24mL 

     S311-03 100mm 密封圈 ( 每包 10 个 ) 

     B201-53 100mm 橡胶膜 (0.3mm 厚，10 包 )

 ▍ B202 AMPT 固定短柱安装夹具

 ▍ B203 AMPT 动态模量校验标定装置

 ▍ 其它可升级测试模块：

 ▍ B204 KIT AMPT 罩面性能测试夹具

     B204-1 AMPT 罩面性能测试夹具 

     B204-2 罩面性能（OT）测试试样盘一对 

     B204-3 OT 试样准备工具

 ▍ B207 KIT AMPT 间接拉伸（IDT）夹具，组成：

     B207-01 AMPT IDT 夹具 

     B253-01 AASHTO T322 LVDT 安装工具 

     B253-03 AASHTO T322 固定短柱模板 (150mm 试样 ) 

     B290-08 AMPT 微型 LVDT（1mm）（4 只） 

     B253-53 固定短柱（16 只）

 ▍ B208 AMPT 半圆弯曲（SCB）夹具

主要配置

选购件

澳大利亚 Pavetest - 意大利 MATEST 公司
B200 沥青混合料性能试验仪
AMPT/SPT

MATEST-Pavetest AMPT 是一套液压伺服控制试捡系统 , 专为执行 NCHRP 项目 9-19 和 9-29 的三个沥青混合料试

验而设计制造的，三个试验分别是动态模量、流动次数和流动时间试验。此设备也是 AASHTO TP79-09 规范中描述的

使用沥青混合料性能试验仪（AMPT）确定热拌沥青混合料（HMA）动态模量和流动次数标准测试方法所要求的设备。

满足规范：AASHTO TP79，AASHTO T342（TP62），AASHTO TP107，AASHTO TP116，AASHTO TP124，

ASTM D8044，ASTM WK 26816，Tex-248-F，NCHRP 9-19/9-29，NCHRP 1-28A，JTGE20 T 0738、

T 0770、T 0771、T 0772、0774、T 0775 

产品特点

▍ 紧凑，自成一体的试验设备；

▍ 热电式 (TE) 加热 / 制冷，相对机械式加热制冷更加可

    靠和环保；

 ▍内置静音空压机及空气净化装置，无需另外配备压缩

     空气；

▍ 专有的用于多孔芯样的磁性安装试样传感器 LVDT 安

     装系统；

▍ 可选试样应变测量的 £( 引伸计 ) 传感器；

▍ 基准安装点固定夹具及上下加载盘，用于 AMPT 直接

     拉伸疲劳测试 (S-VECD)；

 ▍包括动态模量标定装置；

 ▍ HPS 泵电机速度使用变频驱动 (VFD) 或速变驱动。

技术参数

加载范围 19kN( 静态）/17kN( 动态 )

作动器行程 30mm

试样尺寸 100 x 150 mm ( 直径 x 高）

温控范围 0℃～ 70℃（可选 -10℃～ 70℃）

围压 0-225KPa

噪声水平 2 米处小于 70db

电源 230V，5DHz，单相，3.2kw

尺寸 1510 x 680 x 1200 mm ( 高 x 深 x 宽）

重量 330kg




