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意大利 MATEST 公司
B216 弯曲梁流变仪
BBR

Pavetest 的 BBR 是一种热电型低温弯曲梁流变仪，用于测试沥青胶结料在室温到 -40℃温度条件下的弯曲蠕变。 荷载

由微型伺服控制作动器施加，可施加 25N 荷载， 并且加载频率可以从静态到动态 25Hz，而无需配置空压机供应压缩空气。

通过伺服控制，不需要频繁校准以及重复调节空气轴承的压力。 只需输入所需的荷载数值，伺服控制的作动器就会以难以

置信的精度施加并保持所设定的荷载。 使用安装在机器正面的温度控制器可以非常精确地控制温度。用户可以使用控制器

或通过软件设置浴温。该系统的核心是 Pavetest 业界领先的控制和数据采集系统（CDAS）和享誉全球的（TestLab）软件。

满足规范：AASHTO T313、AASHTO T368、AASHTO TP122、AASHTO TP125，ASTM D6648，SHRP，

JTG E20 T 0627-2011

技术参数

温度范围 室温 +25℃～ -40℃

温度控制精度 ± 0.03℃

温度分辨率 ± 0.01℃采用 RTD 铂电阻传感器测量

小梁试样的弯曲
变形精度

0.01μm，分辨率 0.01μm

位移传感器量程 ±5mm

位移分辨率 0.05μm

荷载传感器量程 ±25N

荷载分辨率 0.05mN

模量测试范围 20 MPa 到 1 Gpa

加载频率 从静态到 25Hz

电源 90~264V，50Hz/60Hz，1ph，240W

B216 弯曲梁流变仪

产品特点

 ▍通过伺服控制的设计不需要经常进行标定和反复

    调整空气轴承的压力 

 ▍加载频率从静态到动态 25Hz

 ▍不需要配套空压机提供压缩空气

 ▍采用外置式固态 Peltier 帕尔贴系统直接热电制冷

   （无氟） 

 ▍设计了独立的空气 - 水热交换器

 ▍集成的独立式浴槽，使用乙醇作为浴槽介质进行冷却

 ▍通过软件控制设定和监测水浴温度

精确测量沥青在最低路面温度的弯曲蠕变劲度和蠕变速率

曲线，用来评价沥青的低温开裂性能，重点反映抵抗温度收

缩开裂能力，避免路面低温开裂。适用于非改性沥青，可以

测试原样沥青、压力老化试验后的沥青和旋转薄膜烘箱（或

薄膜烘箱）试验后的老化沥青。
 ▍内置紧凑型数据控制器

 ▍控制器通道数：8 通道；控制器轴数：2 轴

 ▍采样频率：192kHz

 ▍具有最高 64 倍的超采样能力

 ▍ 20 位的数字式分辨率

采用 Pavetest CDAS 高性能控制器

用途

独有技术优势
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Pavetest 可以升级您的旧 BBR 弯曲梁流变仪！

 ▍具备中英文软件，且用户可进行中文字库定义和修改。

 ▍用户界面友好，具有导向功能，帮着普通操作者方便

     试验设置和入门操作。具有“菜单式”引导编程设计， 

     反馈式提示可以引导操作人员按部就班的进行试验程 

     序设计。

 ▍可以复制、修改和 / 或生成用户自定义的测试模板，

     所有试验标准规范和计算的算法公式均向用户公开， 

     且用户可自行改动、编写各参数和公式，任意编程和 

     自定义试验方法，满足用户的特殊试验需要。

 ▍具有模拟仿真功能，在操作者编程之后可预演试验过

     程，而不需要真实试样，确保操作者所编写的试验程 

     序不会破坏有效试样和损坏设备。

采用热电温控系统，降温速度更快、精度更高，系统更

加可靠且更环保。

采用新一代磁悬浮轴承，更稳定可靠，精度更高、寿命

更长。

 ▍可提供 BBR 升级包（磁性轴承系统、中文软件系统、

 控制器），可升级其它品牌 BBR 设备，升级品牌包 

     括 Cannon、ATS 等。

 ▍此控制器和软件可与 DTS 系统兼容，达到实验室多

 设 备 软 件 和 系 统 兼 容、 数 据 管 理 统 一 的 效 果； 并 

  可升级其它品牌 UTM 系统，升级品牌包括 MTS、 

     Instron、Controls、IPC、Cooper 等。

 ▍ BBR 弯曲梁流变仪主机

 ▍铝模一套（6 组）

 ▍精度校准组件一套

 ▍ CDAS 控制器和 Testlab 测试软件一套

 ▍空压机，空气过滤装置和电脑 ( 国内配套 )

 ▍可以编程控制：可以控制荷载的大小，持续时间，恢复

     时间，试件尺寸。

强大的测试软件

热电温控系统

磁悬浮轴承

扩展功能

主要配置

B216 弯曲梁流变仪

BBR 弯曲梁流变仪主机

力和位移校准组件

低温循环水浴 试模


