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沥青胶结料 Superpave PG 分级系列

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

澳大利亚 Pavetest - 意大利 MATEST 公司
B217 单轴试验系统
MTM-30 / MTM-50
Pavetest MTM-30 / MTM-50 是一款设计紧凑的单轴伺服液压试验系统，主要设计用于在中温条件下执行单轴试验，例

如间接拉伸（ICT）、半圆弯曲（SCB）、马歇尔稳定性及流值、拉伸强度比（TSR）等试验。还可执行任何其他的位移

控制试验。 与传统的试验机不同，MTM 使用闭环控制来实现所有荷载条件下非常准确的控制。

Pavetest MTM-30 / MTM-50 是一款设计紧凑的单轴伺服液压试验系统，主要设计用于在中温条件下执行单轴试验，例

如间接拉伸（ICT）、半圆弯曲（SCB）、马歇尔稳定性及流值、拉伸强度比（TSR）等试验。还可执行任何其他的位移

控制试验。 与传统的试验机不同，MTM 使用闭环控制来实现所有荷载条件下非常准确的控制。

本系统采用 Pavetest 的紧凑型控制和数据采集系统（CDAS）和广受青睐的 TestLab 软件，MTM 在高速采集、实时控

制方面实现了优异的性能，并且为用户提供灵活、友好的测试解决方案。

技术参数

MTM-30 MTM-50

压力高达 可达 30kN 可达 50kN

荷载传感器 30kN 50kN

行程高达 50mm 50mm

柱间距 260mm 290mm

垂直空间 300mm 300mm

加载速率 0.01 到 500mm/min 0.01 到 300mm/min

ASTM D8225 AASHTO TP124 Method A AASHTO TP124 Method B
and/or ASTM D8044




