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沥青混合料试验系统

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

英国 Cooper 公司
大型车辙仪
CRT -WTENLD

确定沥青路面材料的抗车辙能力

车辙仪用于评估沥青路面材料在仿真交通条件下抗车辙能力。机器中，同时使用两个 500 x 180mm 试样做车辙测试，采

用充气轮胎，按照选定的荷载、速度和温度对试样加载，测试中按一定间隔连续检测车辙轮廓的发展。模具试样从车辙仪

中取出和安装，采用一台方便的装载机器完成。

独特的测量和数据采集装置用于测量测试过程中车辙的发展。测试程序和条件的控制和数据采集通过计算机高速数字接口

和信号调制系统，由计算机软件来完成。

     距离上做正弦往复运动

 ▍ 车辙轮廓测量装置设置三个 LVDT 位移传感器

 ▍ 两个自动垂直滑动的气动通透观测门，便于操作以及监测测试

 ▍ LCD 屏幕和键盘安装在可调高度的支撑臂上

满足规范：

用途

主要配置

CRT-WTENLD 组成

▍ 坚固的金属框架支撑温控室，采用 PIO 控制和四点温度测量
   （两个试样、两个空气）实现准确的闭环温度控制

▍ 两个测试台，用于提升试样模具以及施加 SkN 的荷载试样上

▍ 两个 400mm 直径的充气轮胎以 1Hz 的频率在 410mm 的

EN 12697-22 大型车辙仪，NF P98-253-1

技术参数

轮荷载 5kN

模具尺寸   500 x 180mm 

轮速度 1Hz

板厚度 50 ～ 100mm（有其它尺寸）

车辙深度传感器 25mm

温度 40℃～ 60℃

电源 3 相，415 V@32A 

压缩空气 7-10 巴 @600 升 / 分

尺寸 1500x1400x1700mm（宽 x 深 x 高）

要求的工作空间 5500x2400x1900mm（宽 x 深 x 高）

重量 约 1054kg

PC 包括

产品特点

 ▍道路测试材料承受轴载至少 13 吨

 ▍与数据采集系统相联的独特的车辙轮廓测量装置

 ▍集成的温控室

 ▍测试温度范围 40 到 60℃

 ▍测试可以选定加载循环次数或车辙深度

 ▍双层通透的测试观察门

 ▍方便的试样装卸工具

 ▍试样在测试温度下调制

 ▍用户界面友好的 Windows™ 软件

 ▍自动起动／停止测试

 ▍闭环速度控制

 ▍试样压实采用 Cooper 公司生产的

     CRTRCENLD-111 压实机，车辙测试无需脱模

 ▍提供 UKAS 校正证明



48

沥青混合料试验系统

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

 ▍ 使用 LabVIEW™ 研发的用户友好、直观、可靠的

     Windows™ 软件

 ▍ 软件执行 EN 12697-22 大型车辙测试

 ▍ 集成采集系统用于数据采集、机器控制

 ▍ 软件自动启动加载轮运动、提起试样接触移动的轮胎

 ▍ 两个试样的车辙深度根据标准规定程序监测

 ▍ 三个线性位移传感器内置框架内，框架每边可以放置取出模具

 ▍ 框架有五个预定义的测量点，软件可以自动采集 15 个车辙读数

 ▍ 读数自动存储，在屏幕上图形显示车辙的发展和采集数据。车辙

     数据也可存储到磁盘上

 ▍ 测试完成时，软件停止车辙测试，打印所需的测试报告

 ▍ 存储测试数据可以使用 EXCEL 及类似软件分析、比较

 ▍ 还包含传感器检查、诊断和 RTD 校正软件

软件

选购件

CRT -WTRCM-100LD 
大型车辙和轮碾压实机模具 500 x 180 x 100mm 

CRT -INSERT -50LD 
模具垫块 500 x 180 x 50mm 

CRT -WTRCLD-FK    
特别为轮碾压实机和大型车辙设计的模具装卸小车

CRT-WTRCLD-TREP    
大型车辙和轮碾压实机充气轮胎备件

CRT -WTRCLD-IREP 
大型车辙和轮碾压实机内胎备件

CRT -WTRCLD-EXT 
大型车辙和轮碾压实机轮胎阀门延伸器

本设备可提供校正、包年服务、维护合约。UKAS 认证，满足 EN 13108 测试要求。

注：本机器要求每年做校正、检查。

校正和维护




