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沥青和沥青混合料特殊测试设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

	▍全自动磨耗测试程序

	▍磨耗头的速度：500rpm

	▍可选择的磨耗次数：90.000 可调

	▍对磨料水混合物进行恒温控制：14±2℃

	▍磨耗头恒定荷载：392±3 N

	▍水、石英粉混合物的流速：5 l/min

	▍水、石英粉混合物的温度控制：5 ～ 40℃

    （ 通常为 8 ～ 16℃）

▍ 全自动摩擦测试程序

▍ 测试头可自主选择速度 ( 测试开始）：0 ～ 100±5km/h 

▍ 持续测试压力：253±3N ( 测试头的重量）

▍ 水流速：20 l/min

     混合物

	▍ 水温控制精度：0.1℃

	▍ 磨耗头压力：392±3 N ( 可选更换）

▍ 手动、半自动和全自动控制测试程序

▍ 测试头的自主选择放电速度 ( 测试开始）：0 ～ 105km/h 

▍ 测试水的流速：5 ～ 30 l/min ( 通常 20 l/min）

▍ 水温控制范围：5 ～ 40℃ ( 典型值 14±2℃）

▍ 水温控制精度：0.1℃

▍ 测试头荷载：253±3 N( 可选可更换）

▍ 扭矩测量精度：0.05% 或更高 0.025 Nm

技术参数 FAP 1000 标准型系统

摩擦测试过程参数

技术参数 FAP1000-R 科研型系统

抗滑测试过程参数主要配置

同时具有磨耗测试台和摩擦测试台的系统，包括动力源和

控制柜。上面配置有触摸屏控制面板，以太网连接电脑的

端口。下部有控制和停止机构，还有配套石英粉，水处理

装置和加载泵。

▍ 1 套橡胶块（1 套 =3 件）

▍ 套磨电辊（1 套 =3 件）

▍ 1 袋 10 公斤的石英粉

磨耗过程参数 :

磨耗过程参数 :

▍ 手动、半自动和全自动控制测试程序

▍ 可自主选择的磨耗头转速：0 ～ 600rpm ( 典型值 500rpm） 

▍ 碾压设置：可达 2 百万 ( 通常为 90,000）

▍ 水 / 石英粉混合物的流速：0-30l/min 之间 ( 通常 5 l/min） 

▍ 水温控制范围：5 ～ 40℃ ( 通常为 20±2℃）可控制水 / 石英粉

德国 APS-Wille Geotechnik 公司
FAP 1000/FAP 1000-R 全自动 Wehrwr/Schulze 路面材料抗滑抗磨耗测试系统
Wehrwr/Schulze

Wehner/Schulze 方法，是用来测试路面材料抗滑性能预测和抗磨耗性的完整实验室测试装置。在不同大学和材料测试机

构的多年研究工作和对测试结果分析的基础上，开发了一种新的 FAP（磨耗后摩擦）系统。

沿用了原有的技术测量概念，根据国际技术要求和机械、电子和软件解决方案的行业标准，对系统的组件进行了现代化改

进和优化，根据国际技术要求和工业标准使系统的操作更加简便，与之并前模型的结果进行了广泛的比较研究。
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产品特点

	▍带磨耗的磨耗台（原技术概念）

	▍采用更好的泵和磨料混合系统

	▍抗滑测量台（原技术概念），采用新开发的高精度扭矩

    测量系统

	▍结合全自动测试程序进行磨耗抗滑测量

	▍不锈钢结构，防腐蚀，使用寿命长

	▍新型耐腐蚀温度控制系统

	▍高品质工业控制器，带触摸屏和图形显示，可同时监控

    测量值和测试过程

	▍提供不同的控制模式，带图形输出的功能

	▍用于磨耗，清洁和测量程序的可编程测试循环，包括测

    试台行走速度的定义

▍ 兼容 Windows10 的理想软件解决方案，控制、数据

    采集、监控和输出测试报告

	▍可在 Wehrwr/Schulze 测试设备中安装不同的模具




