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沥青材料微观分析实验设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

红外光谱分析法是鉴定有机化合物结构的重要手段，近年红外光谱

成为分析石油沥青微观结构的有效方法之一。沥青红外吸收峰的位

置、数目、强度和形状等参数可以对沥青的组成和包含的官能团进

行定性分析和鉴定。由于沥青的组成十分复杂，一些官能团的特征

吸收峰可能会被其他吸收峰所掩盖和影响，所以仅靠红外光谱难以

得到有关沥青组成和结构的全部信息，但是红外光谱可以研究不同

沥青的特性；  研究沥青老化前后成分的变化，分析氧化反应机理

的解析：根据特征吸收峰，确定改性沥青改性剂含量等方面已经具

有广泛的应用价值。

多种新型智能附件以独到的自动识别，

自动设置和自动性能诊断，提供更为可

靠的检测方式和更宽的应用范围。iS5

可靠便捷的设计使用户可自行更换光学

元件，大限度降低仪器维护成本。

● 样品仓窗片

● 干燥剂（金属合装，可重复使用）

● 光源

● 电源

仪器内置湿度 / 温度诊断系统，并有湿

度指示。内置可溯源聚苯乙烯膜，开机

即执行符合 ASTM 1421 标准的自动系

统性能验证，满足 ISO/GLP 要求。独

特的系统适配性测试，确保整机系统性

能。

	▍ 912A0690 NICOLET iS5 智能型傅立叶红

     外光谱仪

	▍ 英文标识及手册

	▍ ATR 应用附件

	▍ 测试用计算机

	▍ NICOLET iS10 智能型傅立叶红外光谱仪；

	▍ 傅立叶红外沥青测试软件应用

用途

操作方便

主要配置

软件功能强大

选购件

技术参数

干涉仪

平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪，

具有连续动态调整功能，无需光

学补偿。自动优化系统能量，无

需人工调整

光谱范围 7,800-350cm-1

检测器 DLaTGS，对针定位，方便拆装

光源

长寿命、高能量空冷中 / 远红外

光源，预准直、对针定位、无需

工具调整，3 秒钟可达到稳定

光谱分辨率 优于 0.5cm-1

波数精度 优于 0.01cm-1

峰噪音值

≥ 40,000:1（1 分钟扫描，KBr

分束器，DTGS 检测器，4cm-1

光谱分辨率）

准直光路 光学台采用准直光路设计

密封干燥光学仓设计，带特殊防雾化设计窗片，

内置湿度 / 温度诊断系

干燥功能
采用指示计来指示湿度变化情况，

干燥剂可重复使用并且容易更换

标准配置系统性能自动验证功能，包括硬件诊

断，NIST 可溯源ＰＳ标准片，依据 ASTM 

E1421 方法进行各种性能验证，如：文档运行、

系统适应性诊断、性能验证、附件光通量、谱

图质量等多项功能检验。以确保谱图质量连续

优化。

大样品仓设计，可配置各种附件供应商的不同附

件，该附件也可以适用于不同的仪器，可配置

10cm 光程的气体池、液体池；自动确认智能附

件参数。

数据接口
USB2.0 高速通讯接口，可通过

USB 接口连接手提电脑。

美国 Thermo Fisher（赛默飞世尔）公司
Nicolet iS5/iS10/iS20 傅立叶变换红外光谱仪

满足规范：AASHTO T302，AASHTO Tp128

Thermo Scientific Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪以紧凑的设计，优异的性能，配合业界倍受推崇的 Omnic 软件和

灵活多变的采样方式，成为具有 Nicolet 红外光谱仪领军特色的又一标杆产品，是科研分析和质量控制领域不可或缺的

好帮手。Nicolet iS5 能够忍受高温高湿的苛刻环境，同时用户可自行更换光学元件的人性化设计很大的降低维护成本。

产品特点

	▍采用坚固的镁合金框架覆盖光学元

     件，经久耐用

	▍温控二极管激光器可确保无故障多

     年运行

▍ 用户可自行更换部件，使维修成本

     降低

▍ 宽范围的温度和湿度适应条件

▍ 仪器设计时，周全考虑了振动、电

     磁干扰 (EMI)、灰尘和倾斜等因素

▍ 镁合金结构提供了优异的机械特

     性，在确保抗震性、抗高温和抗高 

     湿的同时减轻了重量

Nicolet iS5
Nicolet iS10

Nicolet iS20




