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沥青和沥青混合料特殊测试设备

美国战略公路研究计划 (SHRP)
Superpave 沥青胶结料及混合料设计试验仪器设备专辑

沥青混合料理论密度仪，用于沥青混合料配合比设计、路况调查

或路面施工质量管理计算空隙率、压实度等。

 ▍ SG-16A 美国 Gilson 的 2000g 容量的负压容器（比重瓶）：

     铝制，测试集料粒径可达 19.1mm 或者

 ▍ SG-18A 美国 Gilson 的 4000g 容量的负压容器（比重瓶）：

     铝制，容积 10L，测试集料粒径可达 50mm

 ▍ SGA-5R 振动台：根据容量，选择相匹配的振动台

 ▍ 真空压力表：国内配套

 ▍ 小型无油真空泵：国内配套

 ▍ SG-15 美国 Gilson 的 6000g 容量的负压容器（比重瓶）（有

  机玻璃制，测试集料粒径可达 51mm）

 ▍ SGA-7 适配振动台和 SG-15 负压容器的适配器

 ▍ 除水装置

用途 主要配置

选购件

美国 Gilson 的多功能振动台设计成连续式的理论密度试验，而不需要实验室技术员来人工振动搅拌。它是一个对细集料

（ASTM C 128 规范）以及土壤（ASTM D 854 规范）的密度测试非常有效的脱气装置，试样预处理按照 ASTM D 

4876 以及 AASHTO T 283 规范要求进行。

持续重复搅拌，应用于理论密度试验和其它密度测试可调节的振动控制系统可以设定适宜的振动速度自动化控制不需要技

术员人工振动，可以大限度降低操作者误差。

技术参数

比重瓶 2000g，4000g

美国 Gilson 公司
SGA-5R 沥青混合料理论密度仪
SGA-5R
满足规范：ASTM C 128、ASTM D 854、ASTM D 2041、ASTM D 4876，AASHTO T 283、AASHTO T209，EN12697-5，

JTG E20 T 0711




